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Stadt Eutin, B-Pan Nr. 107 "Kösliner Weg / Plöner Straße"
Zündorf Projektentwicklung GmbH

Emissionsberechnung Straße - B-Plan Nr. 107 - GLK, Verkehrslärm B76

  

Straße Abschnitt KM MT

Kfz/h

PT

%

MN

Kfz/h

PN

%

Lm25
tags

dB(A)

Lm25
nachts
dB(A)

v Pkw

km/h

v Lkw

km/h

D vT

dB(A)

D  vN

dB(A)

D StrO

dB(A)

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

LmE
tags

dB(A)

LmE
nachts
dB(A)

B76 - RiFa A1 0,000 332,00 7,2 61,000  10,1 64,5 57,8 70,0 70,0 -2,3 -2,0 -2,0 0,0 0,0 60,2 53,7
B76 - RiFa Plön 0,000 332,00 7,2 61,000  10,1 64,5 57,8 100,0 80,0 -0,1 -0,1 -2,0 0,0 0,0 62,5 55,7
L 174 0,000 409,00 3,1 75,000  4,3 64,4 57,4 70,0 70,0 -2,9 -2,7 -2,0 0,0 0,0 59,5 52,6
Plöner Straße 0,000 314,00 3,1 58,000  4,3 63,3 56,2 50,0 50,0 -5,3 -5,0 0,0 0,0 0,0 57,9 51,2

                                                        Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
                                                        Havelstraße 27
                                                        24539 Neumünster
                                                        Tel.: 0 4321 / 260 27-0 

 Anhang 1
Seite 1  
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Auftraggeber:
Zündorf Projektentwicklungs GmbH
Wedeler Landstraße 93
22559 Hamburg

Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 27 - 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh

Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 107

der Stadt Eutin
- Teil 3: Verkehrslärm nach DIN 18005 -

Anhang: 2.1

Verkehrslärm der Bundesstraße B 76
- Rasterlärmkarte nach DIN 18005 -

Bestand ohne Lärmschutz
Beurteilungszeitraum Tag 06.00 bis 22.00 Uhr

 Berechnungshöhe: 5,2 m über Gelände
Berechnungsraster: 5 m x 5 m 

Aufgestellt:
Neumünster,
30. Jan. 2009

V-1.1

V-1.2

V-1.3

V-1.4

V-1.5

V-1.6

V-1.7

V-1.8

V-1.9

V-1.10

V-1.11

50
5560

65

70

75

Schnitt A-A

Lärmpegelbereich I

Lärmpegelbereich II

Legende
Baugrenzen, B-Plan Nr. 82

Emissionslinie

Oberfläche

Brücke

Signalanlage

Schnitt A-A

Immissionsort

Orientierungswerte nach DIN 18005
Orientierungswert WA, Tag, 55 dB(A)

Orientierungswert MI, Tag, 60 dB(A)

Orientierungswert GE, Tag, 65 dB(A)

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109
Lärmpegelbereich I

Lärmpegelbereich II

Lärmpegelbereich III

Lärmpegelbereich IV

Lärmpegelbereich V

Lärmpegelbereich VI

Bemessung
Klassifizierung
Straßenname
DTV [Kfz/24h]
Mt / Mn [Kfz/h]

pt / pn [%]
Geschwindigkeit Pkw / Lkw [km/h]

Zuschlag Straßenoberfläche [dB(A)]

Bemessung
Bundesstraße

B 76
11.400

652 / 120
7,2 / 10,2

RiFa A1: 70 / 70
RiFa Plön: 100 / 80

0,0

Bemessung
Landesstraße

L 174
7.140

409 / 75
3,1 / 4,3
70 / 70

0,0

Bemessung
Stadtstraße

Plöner Straße
5.500

314 / 58
3,1 / 4,3
50 / 50

0,0

Lärmpegelbereich III
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30 < 1 <= 35
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60 < 7 <= 65
65 < 8 <= 70
70 < 9 <= 75
75 < 10 <= 80
80 < 11  

MI
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Auftraggeber:
Zündorf Projektentwicklungs GmbH
Wedeler Landstraße 93
22559 Hamburg

Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 27 - 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh

Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 107

der Stadt Eutin
- Teil 3: Verkehrslärm nach DIN 18005 -

Anhang: 2.2

Verkehrslärm der Bundesstraße B 76
- Rasterlärmkarte nach DIN 18005 -

Bestand ohne Lärmschutz
Beurteilungszeitraum Nacht 22.00 bis 06.00 Uhr

 Berechnungshöhe: 5,2 m über Gelände
Berechnungsraster: 5 m x 5 m 

Aufgestellt:
Neumünster,
30. Jan. 2009

V-1.1

V-1.2

V-1.3

V-1.4

V-1.5

V-1.6

V-1.7

V-1.8

V-1.9

V-1.10

V-1.11

45
505560

65

Schnitt A-A

Legende
Baugrenzen, B-Plan Nr. 82

Emissionslinie

Oberfläche

Brücke

Signalanlage

Schnitt A-A

Immissionsort

Orientierungswerte nach DIN 18005
Orientierungswert WA, Nacht, 45 dB(A)

Orientierungswert MI, Nacht, 50 dB(A)

Orientierungswert GE, Nacht, 55 dB(A)

Bemessung
Bundesstraße

B 76
11.400

652 / 120
7,2 / 10,2

RiFa A1: 70 / 70
RiFa Plön: 100 / 80

0,0

Bemessung
Klassifizierung
Straßenname
DTV [Kfz/24h]
Mt / Mn [Kfz/h]

pt / pn [%]
Geschwindigkeit Pkw / Lkw [km/h]

Zuschlag Straßenoberfläche [dB(A)]

Bemessung
Landesstraße

L 174
7.140

409 / 75
3,1 / 4,3
70 / 70

0,0

Bemessung
Stadtstraße

Plöner Straße
5.500

314 / 58
3,1 / 4,3
50 / 50

0,0
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Auftraggeber:
Zündorf Projektentwicklungs GmbH
Wedeler Landstraße 93
22559 Hamburg

Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 27 - 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh

Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 107

der Stadt Eutin
- Teil 3: Verkehrslärm nach DIN 18005 -

Anhang: 3.1

Verkehrslärm der Bundesstraße B 76
- Rasterlärmkarte nach DIN 18005 -

mit LS-Wand zur B 76
Beurteilungszeitraum Tag 06.00 bis 22.00 Uhr

 Berechnungshöhe: 5,2 m über Gelände
Berechnungsraster: 5 m x 5 m 

Aufgestellt:
Neumünster,
30. Jan. 2009
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Schnitt A-A

Legende
Baugrenzen, B-Plan Nr. 82

Emissionslinie

Oberfläche

Brücke

Signalanlage

Schnitt A-A

Immissionsort

LS-Wand

Orientierungswerte nach DIN 18005
Orientierungswert WA, Tag, 55 dB(A)

Orientierungswert MI, Tag, 60 dB(A)

Orientierungswert GE, Tag, 65 dB(A)

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109
Lärmpegelbereich I

Lärmpegelbereich II

Lärmpegelbereich III

Lärmpegelbereich IV

Lärmpegelbereich V

Lärmpegelbereich VI

Bemessung
Klassifizierung
Straßenname
DTV [Kfz/24h]
Mt / Mn [Kfz/h]

pt / pn [%]
Geschwindigkeit Pkw / Lkw [km/h]

Zuschlag Straßenoberfläche [dB(A)]

Bemessung
Bundesstraße

B 76
11.400

652 / 120
7,2 / 10,2

RiFa A1: 70 / 70
RiFa Plön: 100 / 80

0,0

Bemessung
Landesstraße

L 174
7.140

409 / 75
3,1 / 4,3
70 / 70

0,0

Bemessung
Stadtstraße

Plöner Straße
5.500

314 / 58
3,1 / 4,3
50 / 50

0,0
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30 < 1 <= 35
35 < 2 <= 40
40 < 3 <= 45
45 < 4 <= 50
50 < 5 <= 55
55 < 6 <= 60
60 < 7 <= 65
65 < 8 <= 70
70 < 9 <= 75
75 < 10 <= 80
80 < 11  
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Auftraggeber:
Zündorf Projektentwicklungs GmbH
Wedeler Landstraße 93
22559 Hamburg

Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 27 - 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh

Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 107

der Stadt Eutin
- Teil 3: Verkehrslärm nach DIN 18005 -

Anhang: 3.2

Verkehrslärm der Bundesstraße B 76
- Rasterlärmkarte nach DIN 18005 -

mit LS-Wand zur B 76
Beurteilungszeitraum Nacht 22.00 bis 06.00 Uhr

 Berechnungshöhe: 5,2 m über Gelände
Berechnungsraster: 5 m x 5 m 

Aufgestellt:
Neumünster,
30. Jan. 2009
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Emissionslinie

Oberfläche

Brücke

Signalanlage

Schnitt A-A

Immissionsort

LS-Wand

Orientierungswerte nach DIN 18005
Orientierungswert WA, Nacht, 45 dB(A)

Orientierungswert MI, Nacht, 50 dB(A)

Orientierungswert GE, Nacht, 55 dB(A)

Bemessung
Klassifizierung
Straßenname
DTV [Kfz/24h]
Mt / Mn [Kfz/h]

pt / pn [%]
Geschwindigkeit Pkw / Lkw [km/h]

Zuschlag Straßenoberfläche [dB(A)]

Bemessung
Bundesstraße

B 76
11.400

652 / 120
7,2 / 10,2

RiFa A1: 70 / 70
RiFa Plön: 100 / 80

0,0

Bemessung
Landesstraße

L 174
7.140

409 / 75
3,1 / 4,3
70 / 70

0,0

Bemessung
Stadtstraße

Plöner Straße
5.500

314 / 58
3,1 / 4,3
50 / 50

0,0



Punktname SW Nutz ORW Prognose oL GW-Überschr. Prognose mL Diff. PmL/PoL Lärmpegelbereich
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-6 S11-7 Prognose

  in dB(A)   in dB(A)   in dB(A)   in dB(A)   in dB(A)  oLS  mLS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V-1.1 (2,4 m) MI 60 50 51 44 - - 50 44 -0,9 -0,9 I I
(5,2 m) MI 60 50 56 49 - - 55 49 -0,5 -0,5 II II

V-1.2 (2,4 m) MI 60 50 53 46 - - 51 44 -1,8 -1,9 I I
(5,2 m) MI 60 50 59 52 - 1,4 57 50 -1,4 -1,4 III II

V-1.3 (2,4 m) MI 60 50 54 47 - - 50 44 -3,3 -3,2 II I
(5,2 m) MI 60 50 60 53 - 2,5 56 50 -3,5 -3,4 III II

V-1.4 (2,4 m) MI 60 50 54 47 - - 50 43 -3,9 -4,0 II I
(5,2 m) MI 60 50 59 52 - 1,8 56 49 -3,5 -3,5 III II

V-1.5 (2,4 m) MI 60 50 55 48 - - 51 44 -4,2 -4,2 II I
(5,2 m) MI 60 50 60 53 - 2,5 57 50 -3,1 -3,1 III II

V-1.6 (2,4 m) MI 60 50 55 48 - - 51 44 -4,3 -4,4 II I
(5,2 m) MI 60 50 60 54 - 3,3 57 50 -3,9 -3,9 III II

V-1.7 (2,4 m) MI 60 50 55 49 - - 51 44 -4,6 -4,7 II I
(5,2 m) MI 60 50 61 55 0,9 4,2 57 50 -4,8 -4,7 III II

V-1.8 (2,4 m) MI 60 50 56 49 - - 51 45 -4,5 -4,5 II I
(5,2 m) MI 60 50 62 55 1,2 4,6 57 50 -4,9 -4,9 III II

V-1.9 (2,4 m) MI 60 50 55 49 - - 52 45 -3,3 -3,3 II I
(5,2 m) MI 60 50 61 54 0,7 4,0 57 50 -4,2 -4,2 III II

V-1.10 (2,4 m) MI 60 50 52 46 - - 51 44 -1,6 -1,6 I I
(5,2 m) MI 60 50 56 49 - - 54 48 -1,7 -1,7 II II

V-1.11 (2,4 m) MI 60 50 53 46 - - 51 45 -1,1 -1,1 I I
(5,2 m) MI 60 50 58 51 - 0,7 57 50 -0,8 -0,9 I II
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Zündorf Projektentwicklung GmbH

Beurteilungspegel, Lärmpegelbereich - Verkehrslärm, ohne / mit Lärmschutz
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