Susel

Gemeindeubersicht

Stral3enlarm - 24 Stunden-Pegel Ly, in dB(A)

Hauptverkehrsstraen mit tber 3 Mio. Fahrzeugen

pro Jahr*
Berechnungshdhe: 4 m Uber Gelande
Berechnungsraster: 10mx10m

Berechnungsprogramm: [IMMI 2011-1

*und einzelne hochbelastete zusatzliche Strecken

B >754dB(A) B Gebsude
- >70-75dB(A) — Landesgrenze
- >65-70dB(A) ==-=—=' Gemeindegrenze
S.Bovkaner B -60-65dB0) ———  Larmschutzwand
u T >55-60dB(A) ———  Hauptverkehrsstrake

L Larmkartierung zur Umsetzung der
Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG
in Schleswig-Holstein
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Koordinatensystem: ETRS 1989 - UTM Zone 32N 8stellig

Erstellungsdatum: 22.06.2012

Auftraggeber:

. _ Landesamt fur Landwirtschaft,
Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume

Schleswig-Holstein g&f D 24220 Flintbek
Auftragnehmer: )
LARMKONTOR LARMKONTOR GmbH
Altonaer Poststralle 13b
m| 22767 Hamburg

Unterauftragnehmer:

Wolfel Beratende Ingenieure

GmbH + Co. KG
Max-Planck-Strale 15
97204 Hochberg
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